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Figur 59: Fremtidige fornold med regnvandsprojektet i en tervejrssituatian.

Et eksisterende krat ryddes (tv. | billedet} sa et sterre friareal frigeres. Det samlede areaf udformes som en sterre lavning, der ikke vil vaere vandfyldt i terre perioder, Der plantes nve tresgrupper og stien genetableres med en eget bredde pd 3m. En ekstensiv pleje af arealerne medferer en mere
naturpraeget fremtoning. Betragtningsafstanden pa visualiseringen er ca. 40 cm ved print i A3
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Figur 41: Eksisterende forhold i omradet nord for kildepladsen.

Friarealerne er abne og velplejede, 0g den regionale sti slynger sig forbi en lavning, og henover en mindre bakke. Til hejre | billedet forleber Kagsaen, 0g | baggrunden ses kildepladsen og de mere ekstensivt plejede arealer.
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ituation i omradet ved kildepladsen.

Den regionale sti farleber | midten af billedet langs en reekke store trazer, 0g pd en lille forhejning mellem den ekstensivt plejede kildeplads til venstre i billedet og et lavtliggende graesareal mod bebyggelsen til hejre i billedet. Centralti billedet star en ravandskasse omkring HOFORs vandbor-
) ing.
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Figur 45: Fremtidige forhold med regnvandsprojektet i en situation! kort efter en 25 ars regnhzndelse

Ved denne regnhzendelse vil et stort areal omkring Kildepladsen veere deekket af vand. Dele af den regionale sti vil sta under vand og veere utilgaengelig i en midlertidig periode. Den eksisterende vandboring er havet op pa en jordvold for at undga indtraengen af vand. Vandboringerne vil
dermed markere sig vaesentligt rent visuelt i landskabsrummet. Der vil i den videre projektering blive set pd andres designmuligheder. Se mere under “Landskabeligt koncept” side 44-45. Betragtningsafstanden er ca. 40 cm ved print i A3
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Figur 48: Snit 3A 1:500. Der foretages markante terraenzndringer | omradet syd for Herlev Ringvej for at gare plads til et nyt og forholdsvist dybt rensebassin. Bassinnet vil have en permanent vand-
stand pd ca. 150 cm's dybde. Under kraftige regnhandelser vil bassinet na et maksimalt vandspejl med en dybde pa ca. 300 cm. En ny teet randbeplantning afskeermer for Motorring, der i dag visuelt

preeger omradet.
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Figur 49: Snit 2A 1:500. Der foretages forholdsvist store terraenandringer pa begge sider af stien far at etablere et starre rensebassin og en lavning. Rensebassinet vil vaere vandfyldt med en permanent vandstand pd ca. 150 cm's dybde. Under kraftige regnhaendelser vil renseba-
sinnet na et maksimalt vandspeji med en dybde pd ca. 450 cm., ligesom lavningen vil blive vandfyldt med et maksimalt vandspejl pa ca. 240 cm's dybde. Under disse haendelser kan stien midlertidigt blive daekket af vand, og saledes vaere utilgaengelig.
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Figur 50: Snit 2B 1:500. Boldbanerne vest for Kagsaparken seenkes ganske lidt, men nok til at banerne under Kraftige regnhaendelser vil fungere som forsinkelsesbassin. | disse situationer vil banernes anvendelsesmuligheder veere midlertidigt begraensede. @st for den regionale
sti foretages betydelige terrenaendringer | etableringen af et rensebassin. Basinet vil vaere vandfyidt med en permanent vandstand pa ca. 100cm’s dybde. Under kraftige regnhaendelser kan den regionale sti blive oversvemmet og utilgaengelig, og vandstanden i bassinet stige til

en dybde pa ca. 250cm.
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Figur 52: Fremtidige forhold med regnvandsprojektet | en tervejrssituation..

Kagsden (nu omlagt til en stramrende) flyttes mod est og bliver et mere synligt element i parken. Der foretages sterre terreenaendringer ved etableringen af rensebassiner og lavninger, som anes bagerst i billedet. Rensebassinet vil vaere vandfyldt i tervejrsituationer, mens lavninger til venstre
i billedet vil veere terre. Dele af den kraftige beplantning til venstre i billedet ryddes og et nyt landskabsrum opstar. Den regionale sti etableres i 3 m. bredde i et nyt slynget forleb, der knytter sig til det nye varierede terreen, landskabsrum og vandforlab. En ekstensiv pleje forsteerker det natur-

peegede udtryk af arealerne. Betragtningsafstanden for visualiseringen er ca. 40 cm ved print i A3,



Figur 54: Fremtidige forhold med regnvandsprojektet i en tervejrssituation
Kagsaen (nu omlagt til stremrende) flyttes mod est (mod hejre og uden for denne visualisering) og stien etableres i 3 m's bredde i et nyt slynget forleb. Boldbanerne s&nkes en smule 0g der etableres et sterre rensebassin ast for stien. | den forbindelse ryddes bevoksning pa begge sider af
stien, og der etableres nye grupper af treeer. Herved forbedres kig til omgivelserne og nye landskabrum opstar. Rensebasinet vil vaere vandfyldt | tarvejrsituationer. Betragtningsafstanden er ca. 40 cm ved print i A3.
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Figur 56 ende forhold i en tervejrssituation | omradet umiddelbart syd for Ederlandsve
3. Til hejre i billede sraftige beple S t en. Kagsaen
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) _ Figur 58: Fremtidige forhold med regnvandsprojektet kort efter en 25 ars regnhzndelse.
Ved denne regnvandshaendelse vil rensebassiner og lavninger blive vandfyldte, og der vil sdledes veere synligt vand i store dele af omradet adet vil opleves som et starre sammenhangende vadomrade. og vil bidrage til den oplevelsesmeaessige variation af Kagsaparken. Denne situation
vil veere midlertidig og forholdsvis sjigelden. Betragtningsafstanden for visualiseringen er a. 40 cm ved print i A3,
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Stier, broer og inventar

De regionale sti og den nye strgmrende etableres i et nyt slynget
forlgb for at sikre flere forskellige oplevelser, og vandet bliver
mere synlig og tilgaengelig for parkens geester.

Den eksisterende sti forventes at blive bevaret i delomrade 0.

I delomrade 1, 2 og 3 vil den eksisterende sti blive ryddet pga.
gravearbejder til terraenanleeg. Den regionale gang- og cykelsti vil
blive reetableret i 3 meters bredde og der laves glidende over-
gange i stibredde til eksisterende stier. Fra den regionale gang- og
cykelsti etableres mindre serviceveje, der skal sikre adgang til
diverse tekniske anlag, der lgbende skal tilses. De fleste gang-

og stibroer vil bevares. En enkelt ryddes da aen flyttes. Hvis der
etableres nye gang- og stibro, bgr de have et udtryk svarende til
de eksisterende.

Kagsdparken reetableres med baenke, affaldsbeholdere og belys-
ning. Genbrug af treestammer skal bruges til rustikke siddemgb-
ler og balanceredskaber, som harmonerer godt med det landska-
belige udtryk. Nogle af de feeldede traeer kan bevares som dgdt
ved i omradet, hvorved der skabes levesteder for svampe, insek-
ter og andre dyr. Derudover skal sten fra udgravningen genanven-
des som landskabselementer, f.eks. som traedesten eller varme og
tgrre biotoper, der skaber levesteder for padder.

Tekniske bygvaerker

Kagsaparkens Regnvandsprojekt omfatter en designmaessig stil-
lingtagen til en raekke overjordiske bygveerker, herunder specifikt
fem rdvandskasser ved vandboringer pa HOFORs kildepladser

=y

Figur 60: Eksempel pa inddzekning af tekniske bygveerker (Gottlied Paludan Architects).
Tilsvarende designlinje for inddzekning af evrige bygveerker kunne anvendes i Kagsa-
parken.

umiddelbart nord og syd for Gladsaxe Ringvej. Da Kagsdparken
skal kunne rumme kraftige regnhaendelser er det ngdvendigt at
haeve ravandskasserne. Dette forhold betyder, at rdvandskasserne
vil fa vaesentlige visuelle konsekvenser for oplevelsen af Kagsa-
parken og de store dbne landskabsrum.

[ forhold til en videre projektering af projektet vil det veere hen-
sigtsmaessigt at se pd mulighederne for andre inddaekningsmate-
rialer og designlgsninger for vandboringerne. Dette for at sikre
at de overjordiske, tekniske bygveerker vil fa en mere harmonisk
indpasning i Kagsaparken, og dermed blive mindre visuelt for-
styrrende.

Der kan f.eks. arbejdes med en stal-inddakning, (figur 60-61).
Stal er et meget robust materiale, og er desuden ikke attraktivt at
male graffiti pa, da det vil regne og ruste afi lgbet af kort tid. Ved
atlade stalet ruste opnds en karakteristisk rgdbrun patinering
afinddakningen. De afdeempede rgd-brunlige nuancer supplerer
fint den grgnne beplantning i parken, herunder ogsa eventuel
algevaeksti forleengelse af oversvgmmelser og fluktuerende vand-
forhold. Den ngdvendige forhgjning af de tekniske installationer
vil veere skjult bag en ensartet inddeekning ned til jordoverfladen,
og derfor ikke vaere synlig. Samtidig kan adgangsforhold inte-
greres i en mere helstgbt Igsning, sa bygverket fremstar mere
enkelt i sit design. Ud fra et eestetisk og arkitektonisk synspunkt
forventes en stal-inddaekning ligefrem at kunne bidrage positivt
til oplevelsen af Kagsaparken (figur 61).

Figur 61: Visualisering, Renseanlzg Alebaekken. Maskinhus (Gottlieb Paludan Architects). Inddzekning af vandbaringer i Kagsaparken kunne fa tilsvarende udtryk med en stal-inddakning.

Afvaergeforanstaltninger

De landskabelige, rumlige og visuelle afvaergeforanstaltinger
omfatter en landskabelig bearbejdning og indpasning af det
spildevandstekniske anlaeg, sd det sa vidt muligt bidrager til
opretholdelsen af en rekreativ park og stiforbindelse med store
landskabszestetiske og oplevelsesmaessige kvaliteter.

Afvaergeforanstaltningerne er sidledes indbygget i projektet og
omfatter forskellige bearbejdninger og haeldninger pa terraen-
skraninger knyttet til bassiner og lavninger, indarbejdelse af
eksisterende beplantning, reetablering af ryddet beplantning
med nye traer, afskeermende beplantning mod Motorring 3 samt
indpasning af et oplevelsesrigt og funktionelt stiforlgb.

Reetablering af beplantning sker i forholdet 1:1, og beplantningen
bestar af hjemmehgrende arter. [ forbindelse med anlaegsarbej-
der og geologiske undersggelser sikres det at rajord og muld ikke
blandes, sdledes at jorden eventuelt kan genanvendes.

Der foretages yderligere afvargeforanstaltninger i forbindelse
med anleegsarbejderne af bassinledning og det gvrige regnvands-
projekt saledes at eksisterende traeer, der kan bevares, beskyttes
mod skader pa rédder, stammer og grene.
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